


グリップ確認

（1）毎回作業前にはホース取付部及びノズル各部ネジのゆるみまたは、
損傷異常箇所がないか点検のこと。

     使用前には必ずコック、ホースとの接続部及び各部のネジに緩みが
ないか工具で点検し、ゆるんでいる時はしっかり締めてからお使
いください。
締め付けが悪いと液モレを起こし、農薬をかぶる危険があります。

（2）ノズルのバルブが完全に閉まっていることを確認のこと。
        使用前には手元コックが閉まっているか確認してください。
開放したまま動力噴霧機を運転しますと、水圧によりノズルがホ
ースごと振り回され大変危険です。

（3）ロックが完全にしまっているか確認すること。
     スライドライト畦畔シリーズは全長が伸縮する構造になっているた
め作業前には、必ずロック用グリップが完全に締まって固定され
ているか確認してください。
ゆるいまま手元コックを開きますと噴射と同時に水圧によりスラ
イドパイプが勢いよく飛び出しショックにより、故障または事故
の原因になりますので十分注意してお使いください。

（4）ノズルの先端は如何なる時でも絶対に人や動物及び危険物には向
けないこと。

     ノズルの先端は如何なる場合でも絶対に人や、家畜、10m以内の近
くの遮蔽物に向けて噴射しないでください。

（5）農薬の均等散布、飛散防止、被瀑防止のため、無風時間帯に作業
をしてください。
特に農薬の説明書を良く読み圃場の近隣には十分注意し飛散によ
る農薬汚染のないように作業してください。

（2）ポンプの作動中はノズルの補修、放置をしないこと。
ポンプを可動し加圧する前には手元コック、ロック用グリップ

が締 まっているか確認し、中間グリップをしっかり持って手

元コックをゆっくりと開いてください。

 噴射と同時に相当の反動がありますので注意してください。

（3）指定圧力以上での使用は絶対しないこと。
スライドステン切替畦畔シリーズの使用圧力は2.0MPa又は

1.5MPaでご使用ください。

最高圧力以上で使用しますと、シール部、溶接部の漏水損傷、

又はロック部が効かなくなり危険です。

（4）体調管理をすること。
作業中に体の異常を感じたときは、必ず作業を中止し休息する

か場合によっては医師の診断を受けてください。

（1）作業時は防水服・保護用具を必ず着用のこと。
   作業中は農薬の被瀑災害を受けないために、必ずフード付防除服、 

ゴーグル、防毒マスク、ゴム手袋、長靴等を着用してください。
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作業終了後遵守事項

（1）作業後はノズルの残圧処理を行うこと。
防除作業終了後はポンプを停止しても、ノズル本体及びホース

内には使用中の薬液が残っています。必ずノズルの先端を前方

下に向け、人や危険物がないか確認した後にバルブを開いて圧

力を抜いてください。

（2）作業後は速やかにノズル本体の洗浄を行うこと。
防除作業終了後ノズル本体を洗浄せずに長時間放置しておきま

すと薬剤が固着して、チップの目づまり及び他の箇所の故障の

原因になりますので十分注意してください。

（3）運搬、保管、取扱上の注意をすること。
使用後はノズル本体内の薬液を抜くためホースから外してくだ

さい。運搬保管に際しては下積にしたり、投げたり引きずった

り他の目的には使用しないでください。寒冷地・冬季等では残

水のまま放置しますと凍結破損をおこす恐れがありますので十

分注意してください。なお、ノズルは子供の手の届かない屋内

にて保管してください。

作業開始及び使用中の厳守事項




